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DC/DC Systemwandler
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Stand: 11/06

unipolar / bipolar 
bis 60 Watt

• Europaformat 3HE / 8 TE
• Frontend-Eingang
• 8TE Frontplatte (Option)
• parallelschaltbar
• Überspannungsschutz
• Eingangsfunkentstört EN 55022.B
• Ein- / Ausgangsspikefi lter 
• Weiter Eingangsspannungsbereich
• Schock/Vibration gemäß EN 50155
• Aktives Transientenschutzfi lter 
 (SYKO-Patent Nr. 3804074 und 0402367)
• Aktive Speicherzeit > 10ms (bis UEmin)

Serie KM.U / KM.B
Hauptmerkmale:

Ausgänge:

• Regelfaktor  Σ(UE+IA+TU)<±1,5%
• Genauigkeit absolut ± 1% 
• Welligkeit <20 mVss über TU
• Spikes <100 mVss (T 1:1/50MHz)
• Regelzeit ∆Ι=50% ≤ 250 µs
• Konstantstromgrenze < 1,2 IAmax
• Ausgangsspikefi lter 
• Leerlauf-,Überlast-,Kurzschlußfest
• parallelschaltbar
• Aktive Netzausfallüberbrückung
 >10ms bis UEmin

• LED für UA = OK

Eingang:

• Leerlaufl eistung ca. 3 Watt
• Ein-Aus-Schalthysterese bei Unter- 
 spannung und zeitliche Verzögerung
• Geringe Eingangskapazität
• Eingangsfi lter gemäß EN 55022.B
• Verpolschutz (Längsdiode) 
• Eingangssicherung auf Platine
• LED für UE = OK

Allgemein:

• Messerleiste DIN 41612 
 - Eingang Front Bauform H15
 - Ausgang Bauform F 48
• Gegentakt-Wandlerprinzip und 
 Regenerator (Niedervolt) 
 Tiefsetzsteller (Hochvolt)
• Taktfrequenz 60 kHz
• Isolationsprüfspng. 1,5 KVAC 1 min
• Umgebungstemp. -25°C / +70°C
 Option:  -40°C / +85°C 
 Derating 1%°C/>70°C 
• MTBF auf Anfrage 
• Schock/Vibration gemäß EN 50155
• Gewicht ca. 750g
• CE-Konformität auf Anfrage
• Grenzwerttemperatur am KK-* 95°

UE PA UA IA Bestell-
V W V A bezeichnung

9 - 34 50 5,1 10,0 KM.U 20·05·100
12 4,0 KM.U 20·12·040
15 3,3 KM.U 20·15·033
24 2,0 KM.U 20·24·020
±12 ±2,0 KM.B 20.12.020
±15 ±1,6 KM.B 20.15.016
±24 ±1,0 KM.B 20·24·010

14,4 - 34 60 5,1 12,0 KM.U 24·05·120
9V dyn. 12 5,0 KM.U 24·12·050
Diesel-Kalt-Start 15 4,0 KM.U 24·15·040
surgefest 24 2,5 KM.U 24·24·025
1kV / 2Ω ±12 ±2,5 KM.B 24·12·025
1,8kV / 12Ω ±15 ±2,0 KM.B 24·15·020

±24 ±1,25 KM.B 24·24·012

13,5 - 52 60 5,1 12,0 KM.U 30·05·120
surgefest 12 5,0 KM.U 30·12·050
1kV / 2Ω 15 4,0 KM.U 30·15·040
1,8kV / 12Ω 24 2,5 KM.U 30·24·025

±12 ±2,5 KM.B 30·12·025
±15 ±2,0 KM.B 30·15·020
±24 ±1,25 KM.B 30·24·012

42 - 154 60 5,1 12,0 KM.U 80·05·120
surgefest 12 5,0 KM.U 80·12·050
1kV / 2Ω 15 4,0 KM.U 80·15·040
1,8kV / 12Ω 24 2,5 KM.U 80·24·025

±12 ±2,5 KM.B 80·12·025
±15 ±2,0 KM.B 80·15·020
±24 ±1,25 KM.B 80·24·012

14,4 - 154 50 5,1 10,0 KM.U 03·05·100
surgefest 12 4,2 KM.U 03·12·042
1kV / 2Ω 15 3,3 KM.U 03·15·033
1,8kV / 12Ω 24 2,0 KM.U 03·24·020

±12 ±2,0 KM.B 03.12.020
±15 ±1,7 KM.B 03.15.017
±24 ±1,0 KM.B 03·24·010

Frontplatte Aufpreis
Version (H) -40°C bis +85°C             Aufpreis
optionale Ausgangs-Spannungen: 36V / 60V / ±30V: auf Anfrage
Modifi kations-Kosten für mögliche Änderungen obiger Daten: auf Anfrage
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Für den mobilen Einsatz bzw. erhöhte 
Betriebszuverlässigkeit wurde für eine 
Ausgangsleistung bis 60 Watt die Serie 
KM.U mit Frontendeingang serienreif. 

Im abgeschalteten Zustand (Inhibit-Funk-
tion) hat der Wandler eine sehr geringe 
Stromaufnahme von typisch 3 mA, wodurch 
er sich besonders für den Dauereinsatz an 
Batterienetzen eignet.

Der ultraweite Eingangsspannungsbereich 
erlaubt den Betrieb an "weichen und 
transientenbehafteten" Netzversorgungen 
sowie der globalen Anwendung auf allen 
internationalen mobilen Bordnetzen. Der 
mechanisch stabile und geordnete Auf-
bau ermöglicht den Einsatz im mobilen 
Bereich (Sonderfahrzeuge, Nahverkehr, 
Bahntechnik - LES DB) mit hohen Schock/
Vibrationsanforderungen.

Die Funktionalität ist durch die Baue- lementewahl, 
Filter, Sicherheitskreise, dynamische und statische Strombegrenzung und Überspannungsschutz auch in den Grenzbereichen 
sichergestellt. Ein aktives Transientenschutzfi lter verhindert dynamische Aufschaltströme, differentielle Ströme bei Transienten 
und absorbiert Langzeittransienten ohne Stromrefl ektion. Die Schaltungstopologie garantiert eine Speicherzeit von > 10ms auch 
ab der minimalen Eingangsspannung. 
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Mechanik
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